
 

  

 

Chemische Analyse eines Gewässers, Auswertungsübersicht 

 
!! Achtung es wird nicht der Durchschnitt, sondern der schlechteste chemischer Faktor gewertet !! 

 

 

Chemische Gewässergütestufen, (Gewässergütetabelle VDG, 2001; LAWA, 1998) 
 

sehr gut 
1 

gut 
2 

mäßig 
3 

unbefriedigend 
4 

schlecht 
5 

 
pH-Wert 

6,5 -8,0 
in Moorbächen natürlicher-

weise < 6,5 

6,0 - 6,4  
oder  

8,1 - 8,5 

5,5 - 5,9  
oder  

8,6 - 9,0 

5,0 - 5,4  
oder     

9,1 - 9,5 

< 5,0  
oder  
> 9,5 

Leitfähigkeit 
[µS/cm] 

 
≤ 300 

 
301 – 500 

 
501-700 

 
701-900 

> 900  
in Kalkbächen  

üblicherweise bis 900 
Sauerstoff- 
sättigung  
[%] 

 
91 - 110 

 
81 – 90 

 
71 - 80 

 
60 - 70 

 
< 60 

Chlorid  

[mg/l Cl-] 
 

 
0 – 50 

 
51 – 200 

2 
01 – 400 

 
401 – 800 

 
> 800 

Ortho-Phosphat 
[mg/l PO4

3-] 
 

 
< 0,09 

 
0,09 – 0,33 

 
0,34 - 0,64 

 
0,65 – 1,2 

 
> 1,2 

Ammonium 
[mg/l NH4

+] 
< 0,05 

in Moorbächen 
natürlicherweise bis 1 

0,06 – 0,39 0,4 - 0,8 0,9 - 1,5 > 1,5 

Nitrit 
[mg/l NO2

-] 
< 0,06 0,07 – 0,3 0,4 - 0,6 0,7 – 1,3 >1,3 

Nitrat 
[mg/l NO3

-] 
< 5 5,5 - 12,5 13 – 25 25,5 – 50 > 50 


