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Hintergrund
Vorhabens- und Sanierungsplan Eula-4

» Vorhabens- und Sanierungsplan (VoSa) ist ein Instrument fir eine
standardisierte Ableitung erforderlicher Mal3nahmen zur Erreichung
eines guten bzw. bestmoglichen Zustands / Potenzials nach WRRL.

» Der VoSa fur den OWK Eula-4 wurde zwischen 2018 — 2021 durch
die BGD ECOSAX GmbH (heute ,GICON Resources GmbH") im
Auftrag des Sachsischen Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (LfULG) erstellt.

» Im Rahmen des VoSa wurden zusatzliche Untersuchungen der
BQK Makrophyten / Phytobenthos und Makrozoobenthos an
vier Abschnitten der Eula-4 durchgefuhrt.

> Da Gewasser 1. Ordnung: Ubernahme der empfohlenen
hydromorphologischen Mal3hahmen in Mal3hahmenblatter
der Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV),
entsprechend TeilVoSa Hymo.
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Hintergrund
Gewasser Eula

OWK-Name:
OWK-ID:

WK-Einstufung:

Lange:
Gesamtlange:
Eigen-EZG:
Gesamt-EZG:
Gewassertyp:

Eula-4

DESN_566688-4

erheblich verandert (HMWB)
11,89 km

32,65 km

49,67 km?

170,89 kmz

Sand- und lehmgepragter
Tieflandfluss (15)

Okologisches Potenzial

»2015%

»2021

Makrozo

Makrophyten /[Phytobenthos

LIMNOSA G l CO N

Resources GmbH
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Hintergrund
Muldewasseruberleitung

Pegel Kesselshain 1 (577921)

LIMNOSA G l CO N

Resources GmbH

- 2016

Eula-km 3,1 bis 11,4 ist Teil des
Muldewasseriiberleitungssystems (MWUL)

N I

= Uberleitung von Wasser der Freiberger
Mulde am Pumpwerk Sermuth tber
Rohrleitungen und Flie3gewasser bis

Abfluss [m¥/s]

O = N W B~ W

zum Speicher Witznitz tiber 30 km
mit bis zu 2 m3/s zur
Brauchwasserversorgung

= Dafur Begradigung und Ausbau der
Eula in den 1960er Jahren

=  MWUL bleibt mittelfristig in Betrieb

Schwallbewasserung stellt generell eine
signifikante Belastung fur alle biologischen
Qualitatskomponenten dar.

GICON
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Hintergrund e GICON

Vorhabens- und Sanierungsplan Eula-4: Bewertung der BQK Makrophyten pesoutces Gmo

Freistaat

» starke Abwertung, wegen ausschlie3lich rheophiler LANDESAT FOR U e

(stromungsliebender) Arten
> negative Wirkung durch MWUL
> Verbesserung durch VergleichmaRigung der MWUL maoglich

Umsetzung der EG-WRRL fiir den OWK Eula-4

Vorhabens- und Sanierungsplan

»  Mittelfristig ist keine natlrliche Wiederbesiedlung mit P—
Leitarten zu erwarten r— =

» Potamogeton (Laichkrauter) oder Callitriche (Wasserstern)
fehlen weitraumig im OWK und Nebengewassern.

> Potentialklasse ,,maRig“ nur erreichbar durch Ansiedlung
nicht-rneophiler Makrophyten

» Voraussetzung daflr sind strémungsberuhigte Bereiche
innerhalb der Eula.

» Initialbepflanzung erforderlich.
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Hintergrund oz GICON

Vorhabens- und Sanierungsplan Eula-4: Auszug empfohlener Maf3nahmen pesoutces Gmol

Freistaat

SACHSEN

LANDESAMT FUR UMWELT,

Hvdromorphologische Malshahmen:

(Belastungstyp ,Abflussregulierungen und morphologische Veranderungen®, b eroLostE
Umsetzung durch Landestalsperrenverwaltung Sachsen)

. ey .. .- Umsetzung der EG-WRRL fiir den OWK Eula-4
1) Vergleichmal3igung der Schwallbewasserung (MWUL) T

2) Profilaufweitungen zur Schaffung stromungsberuhigter Bereiche

3) Anbindung von Altarm-Strukturen

Weltere Mallhahmen:

(Belastungstyp ,andere anthropogene Auswirkungen®,
Umsetzung durch Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie)

4) Pilotversuch zur Wiederansiedlung gewassertypischer
Makrophyten
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Hydromorphologische MaBnahmen o GICON'
VergleichmaRigung der Schwallbewasserung (MWUL) Resources GmbH

Darstellung auf Basis von Daten der LTV

vergleichmafigung Q: Kesselshain 1 (PKZ 57792.1) - Eula
der Forderleistung 22 ] _
ab Ende 2022 g 45 - S | Q2016/2017
_ = 4,0 1 ——Q2024/2025
angepasst an technische | £33 - /
Randbedingungen, dem | §2'5 -
Wasserdargebot sowie | &9 1
dem Wasserbedarf zur | <10
Brauchwasserversorgung| 973 | | | | | | | , | |
Uber Speicher Witznitz Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
Darstellung auf Basis von Daten der LTV
+ Stabilisierung der Abflussverhaltnisse + Forderung stabiler Lebensgemeinschaften
+ Reduzierung von Stressfaktoren + langere Rlckzugszeiten
+ Verbesserung der Habitatbedingungen + Reduzierung der Sedimentmobilisierung

Positive Wirkung auf alle BOQK
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Hydromorphologische MaRnahmen mmess QICON'

' ' R GmbH
Profilaufweitungen: Ausgangszustand esources m

- Begradigter, mit
Rasengittersteinen
befestigter
| Abschnitt der Eula
bis 01/2024
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Hydromorphologische MaRnahmen mmess QICON'

Profilaufweitungen: Ausgangszustand - FlieRgeschwindigkeiten im Querprofil pesoutces Gmol

Abstand vom Nullpunkt [m] Begradigter, mit
0,2 0,3 0.4 0,6 0,9 1,3 1,7 2,0 2.4 2,8 3,2 3,6 3,9 4.1 4.3 4.4 4.5 . .
Rasengittersteinen
befestigter
Abschnitt der Eula
bis 01/2024

0,00

0,05

0,386 0403 0419 0478 459

0,10 0,454

0,15

0,20

0,25

0,30

Tiefe [m]

0,35

0,40

0,40

0,41 GleichmaRiges Profil

0,45

Hohe, gleichmaRige FlieR-

oo geschwindigkeiten (v,

0,55

0,55 0,55

0,60
vm in 80 % Tiefe vm in 60 % Tiefe vmin 20 % Tiefe  =e=Tiefe [m] EULA12-4
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Hydromorphologische MaRnahmen mmess QICON'

' ' R GmbH
Profilaufweitungen: Planung und Umsetzung esources Gm

Erstellung MaRnahmenblatt Detailplanung vor Umsetzung Bauliche Umsetzung im Rahmen
der Gewasserunterhaltung durch LTV

Maknahmenblatt

WHAD W-Nama MN-Prioriit MR

DESN_566688-4 Eula-4 90 V01EU--60.072.09.005 {
% z \
[Tr—— Totho[z zur Stromungsperuhlgung Y
Profilaufweitungen bei Kitzscher in der Profilaufweitung
Lage

Camiren Orticrisit Hoorninakn Flusis-hm {von-bis]

04567 Kitzscher zw. den Gemeinden Kitzscher und N 5670183 007+000 bis 0D07+300
Dittmannsdorf E 328225
3 | KITZSCHER
-

WO1EU--60.072.09.005 e

Stromungslenker am linken Ufer, wenn

b | moglich auch Anpflanzung mit Erlen
- .\\ r % : na
) - “._ uckw_m g |Jund 2018}
S \grs00..
_ssbo v ey
MaBnahmenbeschreibung
Beschrsitung
Am rechten Ufer der Eula zwischen den Gemeinden Kitzscher und Brauswig/Dittmannsdorf soll zwischen 5 5 2
N . R ; - ) Rasengittersteine zur Sicherung belassen

Fluss-km 6+950 und 7+350 das G an 3 1von je 15 - 20 m Lange und ca. 5 m Breite keine MaRnah i dd
aufgeweitet werden. Ziel ist die Schaffung strd beruhigter Bereiche zur Vering g des hydraulischen =28Me Ma ahmen awgiung. cer

Stresses wihrend der Phasen mit Muldewasseriberleitung bei gleichzeitiger struktureller Aufwertung auch fir Abwasserdruckleitung moglich

den Zustand ohne Muldewasseriberleitung.
Soweit mdglich ist eine eigendynamische Entwicklung vorzusehen und auf Befestigungen zu verzichten. Ziel
der weiteren Planung sind

- Profilaufweitung,

- Einbringung von Totholz zur Stromungslenkung und Initiieren der Laufentwicklung und Uferstrukturen.

Die Abschnitte sind wie folgt vorgesehen:
Abschnitt a) Fluss-km 7+350 bis 7+330

Abschnitt b) Fluss-km 7+210 bis 7+180 Sandbank am linken Ufer belassen

Abschnitt c) Fluss-km 7+100 bis 7+080.

SVebwmerg Vb O Vebemewy e - Leitungsabfragen
u] Strahlulsprung. A O Trittstein : ® Aufwertung; g O Durch a = Organlsatlon der BaumaBnahmen

== - durch LTV (Betrieb Rétha)
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Hydromorphologische Malihahmen LINNGSA mmess QICON'

Profilaufweitungen: Erfolgskontrolle Resources GmbH

25.01.2024

25.01.2024 /4 19.03.202 N SRR 30.10.2024
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Hydromorphologische Malihahmen LINNGSA mmess QICON'

Profilaufweitungen: Erfolgskontrolle

Resources GmbH
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Hydromorphologische Malihahmen LINNGSA mmess QICON'

Profilaufweitungen: Erfolgskontrolle - FlieRgeschwindigkeiten im Querprofil Hesources GmbH

Abstand vom Nullpunkt [m]

0,0 0,2 0,4 0,7 1,0 1,4 1,8 22 2,6 3,0 3,4 3,8 4,1 4.4 47 5,0 5,2 5,4 6,0 7,0 7,4 7,6 7.8 8,3
0,00

00§  0.007 5459 0,203 0,187 0,147

0,193 0195 0,32 0,246 0,206
0,276 0,314
0,255 0,247 I I
0 271
0,149 0 352
; 0,17

0,31 0,20

0,244
0,26
0,29

+ Erhdhung der Breiten- und Tiefenvarianz

+ Erhdhung der Stromungsdiversitat
(inkl. Schaffung stromungsberuhigter Bereiche)

0,05

0,10

0,15

0,20

Tiefe [m]
o o o
W w ™
(4] o (4)]

o
=N
o

0,45
0,50
0,55
0,60 058

0,65

mmyvm in 90% Tiefe  =myvm in 80% Tiefe vm in70% Tiefe vm in60% Tiefe  mwivm_ in 40% Tiefe vm in 20% Tiefe  =#=Tiefenprofil EULA11-3
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Wiederansiedlung von Makrophyten amoss GICON

Resources GmbH

Hintergrund und Vorbereitung

Initialbepflanzung, da natirliche Ansiedlung unwahrscheinlich.

1) Auswahl der Leitarten:
Potamogeton (Laichkrauter) oder Callitriche (Wasserstern)
2) Suche geeigneter Makrophyten in Spendergewassern
— Auswertung von Landesdaten zum Vorkommen
— Vor-Ort-Bewertung
— Auswahl geeigneter Arten und Bestande
o keine seltenen oder geschutzten Arten
o keine Belastungsanzeiger

o Bestande in ausreichender Menge
(keine Schadigung der Spender)

o Ausbringungsort soll Standortanspriichen entsprechen

=» Callitriche cf. cophocarpa (Stumpfkantiger Wasserstern) S& i NN [ Sl e ekl 7
(TNk B+) aus dem OWK Eula-1 - AN AN A )

Callltrlche (Wasserstern) im OWK Eula 1 (Blldquelle Horn GICON)
GICO N 22. Sachsische Gewassertage | 4. Dezember 2025 | HTW Dresden Seite | 14
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Wiederansiedlung von Makrophyten
Hintergrund und Vorbereitung

3) Lokalisation der

Bepflanzungsstellen:

geringe Wassertiefe (max. 50 cm)
bei MWUL

flach mit Wasser Uberdeckt bei
Niedrigwasser ohne MWUL

geringe Stromung durch Lage im
Gleithang, uh. von Storstrukturen
(Totholz, Buhnen) oder im Bereich
von Inselbanken und Uferbanken

ausreichende Lichtexposition

Vorhandensein von geeigneten
Strukturelementen und Substraten
sowohl in der Gewassersohle als
auch im Uferbereich wie
Totholzinseln, Bermen, Kiesbanke
und abgeflachte Ufer

ENGINEERING THE FUTURE
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Resources GmbH
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Wiederansiedlung von Makrophyten amoss GICON

MalRnahmenumsetzung am 06.05.2025 e Gl

1) Dokumentation vom Bestand im Spendergewasser (Eula-1) 6) Ausheben von Pflanzgruben in Eula-4
2) Kontrolle zur Vermeidung der Verschleppung invasiver MZB-Arten 7) Einsetzen des Wurzelballens inkl.
Jutegewebe

3) Entnahme mittels Spaten und vorsichtigem Ziehen o
8) Fixierung des Jutegewebes /

Wurzelballens mit Kies
5) Zwischenlagerung der Pflanzen in wassergeflllten Eimern 9) Dokumentation derAnpranzungen

4) Einwickeln des Wurzelballens in biologisch abbaubares Jutegewebe

P o

= P - 3 , 1 s b, NG \ % "’V’ ; AR e s AT ¥

A‘ G ’ ‘ ; - " \,_ _\“’v . X i 5 o :“,,-' \ \ { T % -‘: : 4 ,./ oy . 1
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Wiederansiedlung von Makrophyten amoss GICON

Erfolgskontrollen: Entnahmebereich / Spendergewasser fesources GmoH
Wurden die Spenderpopulationen durch die Entnahme beeintrachtigt?

Vor der Entnahme: Direkt nach der Entnhahme: 4 Monate nach der Entnahme:

60 % Bedeckungsgrad,
vitale Bestdnde

Keine Beelntrachtlgung der Bestande Im Spendergewasser

GICO N 22. Sachsische Gewassertage | 4. Dezember 2025 | HTW Dresden Seite | 17
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Wiederansiedlung von Makrophyten amoss GICON

Erfolgskontrollen: Ersteinschatzung nach 9 Tagen fesources GmbH

Wie entwickelten sich die umgesetzten Makrophyten in der Eula?

Profilaufweitung 1

AIIe umgesetzten Makrophyten Wurden neun Tage nach dem Einsetzen V|tal und positionsgetreu vorgefunden
Unmittelbare Schaden durch die Umsiedlung konnten somit nicht festgestellt werden.
Das prinzipielle Vorgehen bei der Makrophyten-Umsiedlung erscheint damit zielfihrend.

22. Sachsische Gewassertage | 4. Dezember 2025 | HTW Dresden Seite | 18
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Wiederansiedlung von Makrophyten amoss GICON

Erfolgskontrollen: Entwicklung nach 4 Monaten

Wle entwmkelten SICh dle umqesetzten Makrophvten N der Eula’?

Resources GmbH

Beispiel Altarm Mitte

Mai 2025 : | Anfang Juli 2025

Erhebliche Ablagerungen von Faulschlamm und Feinsedimenten beelntrachtlgten den Erfolg der MaBnahme
GICO N 22. Sachsische Gewassertage | 4. Dezember 2025 | HTW Dresden Seite | 19
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Wiederansiedlung von Makrophyten e GICON'

Resources GmbH

Fazit

v' Keine langfristige Beeintrachtigung des Spendergewassers und der
Spenderpopulationen.

v' Makrophyten zeigten keine Anzeichen unmittelbarer Schadigung
iInfolge der Mal3hahme.

v Natdrliche Ausbreitung nach der Anpflanzung zumindest an einer
Stelle beobachtet und damit prinzipiell moglich.

v' Wiederansiedlung von gewassertypischen Makrophyten mit
einfachen Mitteln bzw. geringem technischen, finanziellen und
personellen Aufwand maoglich.

— In Gewassern mit hohem Feinsedimenttransport sollte unmittelbar
nach Umgestaltungsmalinahmen auf eine Makrophyten-Bepflanzung
verzichtet werden. = Eigendynamische Entwicklung abwarten,
beobachten und bericksichtigen.

— Trotz aller Vorbereitungen hat die Natur das letzte Wort.

Nl A X % 2 ) ‘»"6';;"-[_‘ ji;l"
um mit Schlammablagerung am linken Ufer im
bepflanzten Altarm (oberer Bereich), Foto: LIMNOSA
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Fazit oo GICON

Resources GmbH

Die Reduzierung des Schwallbetriebs wirkt positiv auf alle biologischen
Qualitatskomponenten im OWK Eula-4 und ist somit ein wichtiger Baustein
zur Verbesserung des 6kologischen Potenzials.

Bildquelle: GroRe (LIMNOSA)

Bereits kleinrdumige (Gewasserunterhaltungs-)Mafl3nahmen, wie
Profilaufweitungen, haben positive Effekte auf die Gewasser und deren
biologische Qualitatskomponenten (bei der Eula insbesondere auf Fische und
MZB).

Eine aktive Wiederansiedlung leitbildtypischer Makrophyten stellt prinzipiell
eine MalRnahme zur Erh6hung der Habitatqualitat durch Etablierung von
Laich- und Ruckzugsraumen fir Fische und MZB dar.

Bildquelle: Horn (GICON)

MalRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinsedimenteintrage sind in
der Eula-4 weiterzuverfolgen.

Vorlaufige Bewertungen der BQK zeigen eine positive Entwicklung:

Bildquelle: Kranich (LfULG)

 Makrophyten (07/2023): malfig (mit Tendenz zu gut) |
« MZB (05/2023): gut &
* FI SC h € (02/2025) g Ut Krebs, Fischschwarm u'd Bachbunge im Beéic :er

Profilaufweitungen der Eula-4

GICO N 22. Sachsische Gewassertage | 4. Dezember 2025 | HTW Dresden Seite | 21
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