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Bedeutung der Probenahme für die Inter-
pretation der Untersuchungsergebnisse

6. Sächsisch-thüringische Bodenschutztage
18. und 19. Juni 2015, Dresden

Umweltministerien Sachsen & Thüringen

Referent: Dipl.-Geogr. Axel Kunz
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Einführung

• Die Problematik der Probenahme von Böden ist so komplex, wie die 
Vielfältigkeit der Fragestellungen zum Boden und dessen Heterogenität

• Es gibt viele standardisierte Fragestellungen aus den unterschiedlichsten 
rechtlichen und normativen Anforderungen

• Es werden aber trotzdem fachkundige Beurteilungen wegen der 
Heterogenität der Landschaftsentwicklung, der Verteilung der Böden und 
deren Aufbau benötigt

• Vor der Probenahme muss der Grund und das Ziel genau definiert, der 
Informationsgrad zur Landschaft und den Böden so groß sein, dass eine gute 
Probenahmeplanung erfolgen kann

• Die Untersuchungen von Bodenproben in akkreditierten Laboratorien haben 
in den letzten Jahrzehnten eine erhebliche Qualitätssteigerung erfahren 
(Entwicklung EDV/Automatisierung, Qualitätssicherung, etc.)

• Aus diesem Grund ist die Probenahme der entscheidende Faktor für die 
Qualität und die Interpretation der Untersuchungsergebnisse

• Eine ausführliche Probenahmedokumentation ist unentbehrlich
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Grundsätze

Probenahmeplanung:

• Fragestellung und Ziel der Probenahme definieren

• Organisation und Prüfung der benötigten Datengrundlagen

• Festlegung der Genauigkeit (Einschätzung homo-/heterogen)

• Prüfung/Festlegung möglicher normativer/rechtlicher Vorgaben

• Einschätzung Schadstoffe / Gefährdungsanalyse Arbeitsschutz

• Aufschlussmethodik:
– RKS, KB, Schürfe, Haufwerke etc.

• Entnahmetechnik / Vorgaben für die Entnahme des Probegutes

• Probengutverpackung in Abhängigkeit der vermuteten Schadstoffe unter 
Beachtung normativer/rechtlicher Vorgaben (Abstimmung mit Labor)

• Probenaufbereitung im Labor (LAGA M20 / BBodSchV)

• Probeaufschlüsse (S4-/Trogeluat [1:10], Säulenextrakte [1:2] etc.)
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Grundsätze

Durchführung Probenahme:

• Bodenansprache / Probegutansprache

• Prüfung der Annahmen/Festlegungen aus der Probenahmeplanung ggf. 
Anpassung (erfordert Fachkunde des Probenehmers!!)

• Probeentnahme nach endgültiger Festlegung

• Ggf. notwendige Konservierung/Kühlung beachten

• Ausführliche Dokumentation / Probenahmeprotokoll

• Möglichst schnelle Übergabe der Proben ans Labor (Kurier)

• Eindeutiger Laborauftrag / Probevorbereitung

Plausibilitätskontrolle der Laborergebnisse in Bezug auf die 
Probematrix
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Grundsätze LAGA PN98

Mindestanzahl an Einzel-, Misch-, Sammel- und Laborproben

Bei dokumentierter gleichbleibender 
Qualität aus Voruntersuchungen 
kann je 300 m³ 1 SP aus 3 MP zu 1 
LP zusammen gefasst werden
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Grundsätze LAGA PN98

Mindestvolumen der Einzel- und Laborprobe in Abh. zur Korngröße

Bei der Ermittlung des Größtkorns ist die überwiegend vorkommende Korngröße 
bzw. Stücke (Repräsentanz >5 Vol.-% in der Grundmenge) zu bestimmen
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Beispiel

• Vorerkundung 

• Abfallkonzept

• Geophysikalische Erkundung (Seismik) 

• Verschneidung geologischer Längsschnitt mit 
seismischem Längsprofil (Erkundung der Schichtpakete)

• Auswahl geeigneter Schurfbereiche

• Hotspot / MP Entnahme in Anlehnung an LAGA PN98 je 
Schichtpaket (Horizont)
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Beispiel

MPHotspot
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


